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Ktodzko, dnia 11 grudnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE

Wojta Gminy Klodzko
o wydaniu decyzji RMiZN.6220.9.4.2023 z dnia 11 grudnia 2023 r.

stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
polegajacego na przebudowie istniejacej sieci gazowej Dn 100 o cisnieniu do 0,7 MPa na sie¢

gazowa z PEHD de 225m relacji Krosnowice - Gorzanéw.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), podaje do publicznej
wiadomoéci informacje o wydaniu decyzji $rodowiskowej stwierdzajacej brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia mogqcego
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko polegajacego przebudowie istniejgcej sieci
gazowej Dn 100 o cisnieniu do 0,7 MPa na sie¢ gazowg z PEHD de 225m relacji Krosnowice -

Gorzanow.

Z treéciag ww. decyzji oraz z dokumentacjg sprawy mozna zapoznac sie¢ w siedzibie Urzgdu Gminy
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wWOIT
GMINY KLODZKO

RMIZN.6220.9.4.2023 Ktodzko, dnia 11 grudnia 2023 r.

DECYZJIA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1iust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U. z 2023
r., poz. 1094), art. 104 § 1, art. 107 § 1 i 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa
Woszczynskiego, petnomocnika Polskiej Spotki Gazownicta Sp. z 0.0., w sprawie wydania decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

orzekam:
stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego
przedsiewzigcia moggacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko polegajacego na
przebudowa istniejacej sieci gazowej Dn 100 o cis$nieniu do 0,7 MPa na sie¢ gazowg z PEHD de

225m relacji Krosnowice - Gorzanéw.
Wskazuje jednoczesnie koniecznosc¢ spetnienia nastepujgcych warunkdw i wymagan tj.:

1. Nie lokalizowa¢ zaplecza budowy, skfadowisk materiatéow budowlanych w obrebie
siedlisk przyrodniczych.

2. Prace zwigzane z wycinka drzew zaplanowac poza okresem legowym wiekszosci ptakow,
tj. w okresie od 16 paZdziernika do korica lutego, jednak w przypadku koniecznosci ich
przeprowadzenia w innym terminie musza one by¢ poprzedzone ogledzinami przez
specjaliste ornitologa pod katem wystepowania miejsc legéw ptakdéw, a w sytuacji
potwierdzenia ich wystepowania prace prowadzi¢ pod nadzorem.

3. Pozostate drzewa i krzewy znajdujace sie w zasiegu oddziatywania prac zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4. Nie rzadziej niz raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolowac¢ wykopy mogace
stanowi¢ putapki dla zwierzat: ptazow, gaddéw, matych ssakow (ze szczegdlnym
uwzglednieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 paidziernika), a
znajdujgce sie w nich zwierzeta niezwilocznie odfawiaé¢ i wypuszcza¢ poza obszar
inwestycji. Ostatnia kontrola musi zosta¢ przeprowadzona bezposrednio przed

zasypaniem wykopow.



5. W trakcie realizacji przedsiewziecia zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ na terenach
szczelnych i utwardzonych, z dala od przebiegu ciekow wodnych.

6. Miejsca parkowania maszyn i pojazdéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednie stanowiska z
sorbetem oraz zwraca¢ uwage na stan techniczny maszyn i urzadzen budowlanych.

7. Scieki bytowe nalezy odprowadza¢ do przenosnej toalety i wywozi¢ do oczyszczalni

sciekdw.

Uzasadnienie

Polska Spétka Gazownicta Sp. z 0.0., za posrednictwem petnomocnika Pana Krzysztofa
Woszczynskiego, wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na przebudowie istniejgcej sieci gazowej Dn 100

o ci$nieniu do 0,7 MPa na sie¢ gazowg z PEHD de 225m relacji Krosnowice - Gorzanéw.
Do wniosku dotgczono:

— karte informacyjng przedsiewziecia,
mape ewidencyjna,
—~  Wypis z rejestru gruntow,
— mapa obszaru na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie z zaznaczonym obszarem

oddziatywania

Po przeanalizowaniu materiatéw Wéjt Gminy Klodzko pismem RMiZN.6220.9.2023 z dnia
12.06.2023r. zawiadomit strony o wszczeciu postepowania. Podat informacje o toczacym sie
postepowaniu do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogtoszen
oraz na stronie internetowej Gminy Ktodzko. Jednocze$nie pismem RMiZN.6220.9.1.2023 z dnia
12.06.2023r. zwrocit sie do Burmistrza Bystrzycy Klodzkiej o wyrazenie opinii odnoénie
planowanego przedsiewziecia, z uwagi na fakt iz cze$ciowo znajduje sie ono w Gminie Bystrzyca
Ktodzka. W zwiazku z brakiem wyrazonej opinii w terminie 30 dni, zgodnie z art. 75 ust. 5b ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U.
22023 r., poz. 1094) uznano to za brak zastrzezen. Pismem RMiZN.6220.9.2.2023 z dnia 25 lipca
2023r. Wojt Gminy Kiodzko wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kilodzku oraz Dyrektora
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Nysie o wyrazenie opinii w zakresie

koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.



Pismem nr WR.ZZ5.4.4901.93.2023.JP z dnia 11 sierpnia 2023r. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Nysie wezwat Wéjta Gminy Klodzko do uzyskania od wnioskodawcy uzupetniern do
przedifozonego materiatu. Wojt Gminy Kiodzko pismem RMiZN.6220.9.2.2.2023 z dnia 25 sierpnia
2023r. wezwal wnioskodawce do przediozenia wymaganych uzupetnieri, co ten uczynit dnia
04.09.2023r. przekazujac niezbedne dokumentu do Zarzadu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie.
Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska we Wroclawiu pismem z 3 listopada 2023r. wezwat
wnioskodawce do zfozenia wyjasnien do karty informacyjnej przedsiewziecia. Niezbedne dokumenty
oraz uzupelnienia karty informacyjnej zostaty przekazane przez wnioskodawce do Regionalnej Dyrekgji
Ochrony Srodowiska dnia 15 listopada 2023r.

Organy wyrazity swojg opinie:

«  Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Nysie pismem WR.ZZ5.4.4901.93.2023.JP z dnia
21 wrzesnia 2023 r. wyrazit opinie o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na S$rodowisko, okreslajac jednoczesnie wymagania, ktére zostaty
uwzglednione w rozstrzygnieciu przedmiotowe] decyzji,

* Parnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku nie wyrazit opinii w ciggu
ustawowego terminu 14 dni, w zwigzku z czym potraktowano to jako brak zastrzezen
/art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094).

* Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu pismem
W008$.4220.516.2023.NB.5 z dnia 30 listopada 2023r. wyrazit opinie o braku koniecznosci

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Biorgc powyisze opinie pod uwage Woéjt Gminy Klodzko stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

W zasiegu oddzialywania inwestycji nie wystepujg zadne zabytki podlegajace ochronie na
podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, a te ktdre znajdujg sie w dalszej
odlegfosci, nie s3 narazone na oddziatywanie planowane] inwestycji.

Planowane przedsigwzigcie jest czesciowo (dz. Nr 2028/2 i 2029/1 obreb Krosnowice, gmina
Ktodzko) zlokalizowane jest w zasiegu obszaru Natura 2000, tj. w granicach specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Pasmo Krowiaraki (PLH020019). Zgodnie z dokumentacjg do planu zadar ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Pasmo Krowiarki PLH020019 ustanowionego zarzgdzeniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 29 wrzeénia 2014r. w sprawie ustanowienia planu
zadann ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasmo Krowiarki PLH020019 wynika, ze w zasiegu

oddziatywania planowanego przedsiewziecia stwierdzono wystepowanie siedlisk przyrodniczych: 6510



nizowe i gorskie $wieze iaki uzytkowane ekstensywnie i 9170 grad Srodkowoeuropejski i
subkontynentalny, wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 2 wrzeénia
2021r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pasmo Krowiarki PLH020019.

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem korytarzy ekologicznych. Najblizszy korytarz
ekologiczny: Géry Bystrzyckie GKZ-8B znajduje sie w odlegtosci ok. 6 km od inwestycji.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach dwéch jednolitych czedci wod
powierzchniowych (JCWP): Nysa Klodzko do Scinawki i Biata Ladecka do Kobylicy. Obydwie JCWP
zgodnie z zapisami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostaly ocenione jako
silnie zmienione cze$ci wod o ztym stanie, zagrozone nieosiggnieciem celu srodowiskowego, jakim jest
dobry potencjat ekologiczny. Presje trwale uniemozliwiajgce osiagnigcie celu srodowiskowego
zaspokajajg wazne potrzeby spoieczno-gospo@grcze i obecnie brak jest alternatywnych opcji
zaspokojenia tych potrzeb.

Przedmiotowy obszar znajduje sie w ohrébie dwdch jednolitych czesci wod podziemnych
(JCWPd) nr 125 GW6000125 i nr 126 GW6000126. Obie JCWPd charakteryzuja si¢ dobrym stanem
chemicznym i dobrym stanem ilosciowym. Zostaly one ocenione jako niezagrozone nieosiggnigciem
celu srodowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i ilosciowy.

Analizowane przedsiewziecie nie znajduje sie na innych obszarach chronionych wyznaczonych
w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2 2023 r., poz. 1336).

Omawiana inwestycja znajduje sie poza oddziatywaniem wskazanych powyzej obszarow, w
zwigzku z tym odstgpiono od szczegotowej analizy.

Inwestycja nie jest usytuowana w bezposrednim s3siedztwie terenéw, ktére wymienione sa w
art. 63, ust. 1 pkt 2 lit a-j ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r,,
poz. 2373) w tym:

- obszaréw wodno-btotnych oraz innych obszaréw o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,

- obszarow wybrzezy, lesnych,

- obszar6w objetych ochrong, w tym stref ochronnych uje¢ wod i obszaréw ochronnych
zbiornikow wad srodlgdowych,

- obszardéw, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone,

- obszaréw o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- obszaréw przylegajacych do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Po przeanalizowaniu mozliwoéci oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia w
zakresie aspektow przyrodniczych stwierdzi¢ nalezy, ze w zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia nie wystepujg obszary wodno-btotne, obszary lesne i gorskie, obszary

przylegajace do jezior.



Majac na uwadze powyisze uwarunkowania, a takze zawarte w Karcie Informacyjnej
Przedsiewziecia rozwigzania technologiczne i techniczne zwigzane z fazg realizacji, eksploatacji
oraz likwidacji inwestycji, zakres i lokalizacje planowanych prac oraz fakt, iz zasieg oddziatywania
inwestycji ograniczony bedzie do najblizszego otoczenia, stwierdzi¢ nalezy, ze przedmiotowa
inwestycja nie bedzie wywiera¢ znaczgcego negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze.
Wobec powyiszego postanowiono jak w rozstrzygnieciu.

W trakcie prowadzonego postepowania zadna ze stron nie wniosta uwag.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzagdowego Kolegium

Odwotawczego w Watbrzychu, za posrednictwem Wéjta Gminy Ktodzko, w terminie 14 dni od daty

otrzymania.
Zatgczniki:
1z Charakterystyka przedsiewzigcia.
1. Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. — ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 30-100 Tarnow
2. Krzysztof Woszczynski, ul. Gen. W. Andersa 6¢, 58-200 Dzierzonidéw
3,  Strony postepowania poprzez obwieszczenie
4,  a/a
wiadomosci:

1.  Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa.
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, ul. J. Dlugosza 68, 51-162 Wroctaw.
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ktodzku, ul. Okrzei 16, 57-300 Ktodzko

@ Burmistrz Bystrzycy Ktodzkie), Plac Wolnosci 1, 57-500 Bystrzyca Ktodzka

Sprawe prowadzi: Pawet Muszkieta tel. 74 647-41-38 e-mail:p.muszkieta@gmina.klodzko.pl



Zatgcznik Nr 1 do decyzji RMiZN.6220.9.4.2023 z dnia 11 grudnia 2023 .

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecia polega¢ bedzie na przebudowie sieci gazowej podwyzszonego
Sredniego cisnienia z istniejgcego gazociggu DN100 o ciénieniu do 0,7 MPa na sie¢ gazowa z PEHD de
225 relacji Krosnowice-Gorzandéw o catkowitej diugosci 4 956m. Inwestycja realizowana bedzie na
terenie gminy Klodzko na dziatkach o numerach ewidencyjnych 801/2, 1967/1, 1880, 1966, 1988,
1001/4, 1989/1, 1004, 1002/1, 2028/2, 2029/1 obreb Krosnowice (odcinek o dtugoéci 3 118 m.) oraz
331, 879, 333, 324, 330, 326, 282, 294, 276, 260, 247/1, 248, 242/4, 242/5, 241, 240, 234, 118, 233/2,
220, 219, 217, 211 obreb Gorzanéw (odcinek o dtugosci 1838 m.). Ma ono za zadanie zastapienie
istniejgcego nieszczelnego odcinka sieci gazowej DN100 podwyzszonego Sredniego ci$nienia (0,7MPa).
Obszar objety inwestycja obejmuje swoim zakresem budowe Zespotu Zaporowo Upustowego na
terenie dz. nr 211 obreb Gorzanéw w gminie Bystrzyca Ktodzka oraz odcinka sieci de225 PEHD do
istniejgcego Zespotu Zaporowo Upustowego na terenie dz. nr 801/2 obreb Krosnowice w gminie
Ktodzko.

PrzejScia koryta rzeki Nysa Klodzka oraz potoku tomnica zostaty zaprojektowane metodq
przewiertu sterowanego w rurze ostonowej de315PEHD 1,5m pod korytem rzeki, zachowujac odlegtos$¢
od jej brzegéw minimum 5m. Wykopy dla komér przeciskowych w celu wykonania przewiertu pod
korytami ciekéw wodnych bedg wykonywane w odlegtosci minimum 5m. od kazdego z brzegéw, co
uchroni koryto rzeki od jakichkolwiek uszkodzen.

Przejécie linii kolejowej szlaku Krosnowice — Gorzandw zostato zaprojektowane metodg
przewiertu sterowanego w rurze ostonowej de315P:HD na giebokosci minimum 1,5m od gtéwki szyny,
z wyprowadzeniem rury ostonowej poza granice terenu PKP.

Metodg przecisku zostanie wykonane przejscie pod jezdnig asfaltowg drogi gminnej w terenie
dziatki nr 260, obreb Gorzandw. Przejscia pod gruntowymi dziatkami drogowymi planowane s3 metodg
wykopu otwartego.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanego gazociggu nie ma zabudowar. Budynki
gospodarcze oraz mieszkalne znajdujg sie poza strefa kontrolowang gazociggu, ktéra dla tego typu
gazociggu wynosi 2m., tj. po 1m. po obu stronach gazociggu liczac od osi gazociggu. Sie¢ gazowa
posadowiona bedzie na gtebokosci ok. 1,4m. —5,6m. pod nawierzchnia terenu.

Do budowy gazociggu zastosowane zostang rury polietylenowe PEHD100 RC Typ2 o $rednicy
225mm na cisnienie PN 1,6MPa. Rury PEHD faczone beda przy pomocy systemowych ksztattek,
zgrzewanych elektrooporowo, co zapewni projektowanej sieci gazowej wymagang szczelnosc.

Préba cisnienia gazociggu zostanie wykonana zgodnie z PN-92/M-34503 oraz rozporzadzeniem

Ministra Gospodarki z 30.07.2001r. Jako czynnik probny wykorzystane zostanie powietrze. Jesli po



zakoriczeniu tej prébny, tj. po uptywie 24 godz. nie stwierdzi si¢ zadnych nieprawidiowosci oraz
spetniony zostanie warunek, iz rzeczywisty wzgledny spadek ci$nienia jest mniejszy od dopuszczalnego
wzglednego spadku ci$nienia, rurociag zostanie uznany za szczelny. Na zatlamaniach oraz w miejscach
kolan i tréjnikow, gazocigg bedzie unieruchomiony poprzez wiozenie drewnianych klockow pomigdzy
$ciane wykopu a utozong rure gazowg. Gazociagi z tworzyw sztucznych powinny by¢ poddane cisnieniu
nie mniejszemu niz iloczyn wspéliczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego, a jednoczesnie
wiekszemu o co najmniej 0,2 MPa od ciSnienia roboczego.

Nad lub obok gazociggu w odlegtosci ok. 5 cm utozony zostanie drut identyfikacyjny o przekroju
poprzecznym nie mniejszym niz 1 mm?i rezystancji mnie wigkszej niz 950 Q/km.

Na wysokosci 40 cm nad rurg gazowg de 225 utozona zostanie tasma sygnalizacyjna koloru
z6ttego z napisem GAZ o szerokosci 40cm.

Prace ziemne wykonywane beda recznie i mechanicznie. Przy duzym zageszczeniu urzadzen
podziemnych wykonywane bedg wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia pofozenia
przewodow.

Dla utozenia sieci gazowej zostanie wykonany wykop o szerokosci dna wykopu 0,6 m. Struktura
wykopu gazociagu nie powinna by¢ naruszona na gtebokosci wiekszej niz 0,2 m. Na dnie wykopu
ulozona zostanie warstwa wyréwnawcza (o grubosci 0,1 m.) z piasku. Rodwniez z piasku wykonana
zostanie réwniez obsypka gazociagu oraz zasypka na wysokosci co najmniej 10 cm nad gérng krawedz
rury. Ziemia wydobywana z wykopu bedzie sktadowana w odlegtosci 0,5-0,7 m. od jego krawedzi. Przy
wykonywaniu wkopu w miejscach dostepnych dla oséb, wokét wykopu ustawione zostang porgcze
ochronne wraz z napisami ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, ,Roboty gazociggowe”,

»0stroznie z ogniem” oraz ,Uwaga! Glebokie wykopy”.



