
Państwowe Nysa, 27.05.2026.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

VN.ZUZ.4210.1.106.2026.KW

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 960 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku,ul. Wyspiańskiego
2K, 57-300 Kłodzko, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Wilczka obiektu mostowego, tj.: odbudowa
mostu w śladzie starego obiektu mostowego, w ciągu drogi powiatowej nr 3268D w m. Wilkanów w km

2+451, dz. nr 94 (Wp) w km 5+830, obręb 0036 Wilkanów, jednostka ewidencyjna 020806_5 Bystrzyca
Kłodzka — obszar wiejski (020806_5.0036.94), o parametrach:

e Opisstanu projektowanego mostu:

Odbudowa istniejącego obiektu mostowegowśladzie starego obiektu mostowego
X:5568799.5

P. tek obi

Współzędne geodezyjne (uktad-s
POCzAteK Obiektu Y:6406679.8

odniesienia PL-ETRF2000 strefa Koniec obickiui
X:5568817.9

6)- Y:6406679.1
wieraniczch wodyjntynącej Rzsans spoduWosi obiektu- 394,26 m NH2007

konstrukcji
Fiki naktó ściDziałki, na których znajduje SIę Obręb: Wilkanów, Gmina: Bystrzyca Kłodzka,

obiekt mostowy- w granicach 94 3 |
| powiat kłodzki

wody płynącej
Długość mostu w granicach wody ok. 18,4 m

płynącej

e  Charakterystyczne wymiary konstrukcji:

Parametr Wartość

rozpiętość teoretyczna 19,73 m

długość całkowita 20,74 m

szerokość całkowita 10,60 m

światło poziome 18,12 m

wysokość konstrukcyjna 09m
spadek podłużny lin. 1,5%

spadek poprzeczny daszkowy, 2%

szerokość pasów ruchu 2x30m
szerokość chodnika 1x23m
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Istniejący most przez potok Wilczka został zniszczony przez powódź, a w ramach podtrzymania ruchu X

drogowego, postawiono most tymczasowy typu DMS-65 wrazz posadowieniem.
W miejscu, w którym planowane jest wykonanie mostu obecnie znajdują się skarpy porośnięte trawami,
a obok nich most tymczasowy i pozostałości po przyczółkach zniszczonego mostu.

Projektuje się wykonanie konstrukcji monolitycznej ramy żelbetowej. Konstrukcja będzie
posadowiona bezpośrednio na ławach fundamentowych.

Powierzchnie betonowe od strony gruntu należy zabezpieczyć przy pomocy bitumicznych izolacji
przeciwwodnych, natomiast od strony odpowietrznej przy pomocy antykorozyjnych powłok
zabezpieczających.

Od strony północnej płyta żelbetowa rozszerza się z uwagi na konieczność zastosowania łuków
poziomych na dojeździe do skrzyżowania.

2. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód potoku Wilczka, dz. nr 94 (Wp), obręb 0036
Wilkanów, jednostka ewidencyjna 020806_5 Bystrzyca Kłodzka — obszar wiejski ( 020806_5.0036.94),
wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej
służące do odprowadzania opadów atmosferycznych za pomocą projektowanego wylotu W1

e średnia ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażoną w m3 /rok:
średnie roczne ilości wód odprowadzane z

powierzchni uszczelnionych drogi
> m3/rok

Numer wylotu

Usługa wodna na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do potoku Wilczka

W1 I 54,99

e powierzchnia rzeczywista i zredukowana odwadnianej zlewni:
. zredukowana powierzchniaNumer wylotu pow. Zlewni drogowej

drogowe (f-0'9)
[m2] [m2]

Usługa wodna na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do potoku Wilczka

W1 94 84,6

Nie zmienia się układu odwodnienia funkcjonującego na obiekcie przed jego zniszczeniem,tj.
odwodnienie mostu będzie zapewnione poprzez spadek podłużny o wartości 1,5% oraz spadek
poprzeczny daszkowy o wartości 2 %. W obrębie obiektu projektuje się wykonanie ścieku skarpowego
odwadniającego teren przyległy do projektowanego mostu, który odprowadzać będzie wody do potoku
Wilczka.

Czas odprowadzania wód opadowych w ciągu roku - 180 dni.
Odprowadzone wody opadowe lub roztopowe nie mogą zawierać:

e« zawiesina ogólna > 100 mg/l
e węglowodory ropopochodne > 15 mg/l.

3. wykonanie urządzeń wodnych polegające na:
a) wykonaniu umocnień dnai skarp potoku Wilczka, robót w wodach oraz innych robót, które mogą być
przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód pod planowanym do odbudowy obiektem mostowym,
dz. nr 90/2 i 94 (Wp), obręb 0036 Wilkanów, jednostka ewidencyjna 020806_5 Bystrzyca Kłodzka —

obszar wiejski (020806_5.0036.90/2, 020806_5.0036.94);
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/
rojektuje się ubezpieczenie dna potoku oraz brzegów skarpy pod obiektem oraz na długości 20

etrów w stronę góry potoku oraz 30 metrów w dół potoku Wilczka. Do umocnienia koryta należy
zastosować narzut kamienny frakcji 10-20 cm.

Ponadto projektuje się odcinki przejściowe pomiędzy skrzydłami mostu a ubezpieczeniem skarpowym

w postaci konstrukcji żelbetowej którejkształt na długości zmienia się, dostosowując się do istniejących

skarp.
e Lokalizacja i współrzędne projektowanego umocnienia dna i skarp potoku :

Lokalizacja umocnienia
Nr

działki|Obręb Gmina Powiat
Współrzędne geodezyjne

(układ odniesienia PL-

ETRF2000 strefa 6)

Umocnienie od strony
wG

94,
90/2

Wilkanów Bystrzyca
Kłodzka

kłodzki

Początek projektowanego
umocnienia od strony WG

X: 5568813.1
Y: 6406707.3

Koniec projektowanego
umocnienia od strony WG

X: 5568809.5
Y: 6406685.6

Umocnienie pod mostem 94 |Wilkanów Bystrzyca
Kłodzka

kłodzki

Początek projektowanego
umocnienia pod mostem

X: 5568809.5
Y: 6406685.6

Koniec projektowanego
umocnienia pod mostem

X: 5568808.2
Y: 6406675.1

Umocnienie od strony
WD

94,
90/2

Wilkanów Bystrzyca
Kłodzka

kłodzki

Początek projektowanego
umocnienia od strony WD

X: 5568808.2
Y: 6406675.1

Koniec projektowanego
umocnienia od strony WD

X: 5568805.4
Y: 6406645.3

b) wykonaniu wylotu W1 z projektowanego korytka skarpowego, służącego do odprowadzania wód

opadowych lub roztopowych do potoku Wilczka, dz. nr 94 (Wp), obręb 0036 Wilkanów, jednostka
ewidencyjna 020806_5 Bystrzyca Kłodzka — obszar wiejski (020806_5.0036.94).

« podstawowe parametry projektowanego wylotu:

Pow. Współrzędne
X Rzędna wylotu

Numer|Nr z : budowy geodezyjne„| Obręb Gmina Powiat ka m n.p.m.
wylotu | działki wylotu|(układ odniesienia PL-

PL-EVRF2007-NH
[m2] ETRF2000 strefa 6)

B „| Bystrzyca :
X:5568812.2

W1 94 |Wilkanów Kłodzka
kłodzki 2,0 Y:6406651.0

392,8
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4. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wodami potoku Wilczka

o prawdopodobieństwie wystąpienia Qx (woda stuletnia) i Q1ox (woda dziesięcioletnia) nowych
obiektów budowlanych, tj. obiektu mostowego na działce nr dz. nr 94 (Wp), obręb 0036 Wilkanów,
jednostka ewidencyjna 020806_5 Bystrzyca Kłodzka — obszar wiejski ( 020806_5.0036.94), Lokalizowanie
obiektu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią

Budowa obiektu mostowego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
Początek projektowanego mostu na obszarze szczególnego

zagrożenia powodzią przy przepływie Q1%
X:5568801.9
Y:6406679.8

Koniec projektowanego mostu na obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią przy przepływie Q1%

X:5568815.7
Y:6406679.3

Początek projektowanego mostu na obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią przy przepływie Q10%

X: 5568803.7
Y: 6406679.9

Koniec projektowanego mostu na obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią przy przepływie Q10%

Współrzędne geodezyjne
(układ odniesienia PL-

ETRF2000 strefa 6)
Lokalizowania obiektu

mostowego na obszarze
szczególnego zagrożenia

powodzią dla Q1%

Współrzędne geodezyjne
(układ odniesienia PL-

ETRF2000 strefa 6)
Lokalizowania obiektu

mostowego na obszarze
szczególnego zagrożenia

: X: 5568812.1
powodzią dla Q10%

Y:6406679.5
Nr działek, na których znajduje|Działka nr 94, obręb Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka, powiat

się obiekt mostowy dla Q1% kłodzki
Nr działek, na których znajduje|Działka nr 94, obręb Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka, powiat
się obiekt mostowy dla Q10% kłodzki

Rzędna wody powodziowej
przy przepływie Q1% w okolicy 393.97 m NH2007

mostu
Rzędna wody powodziowej

przy przepływie Q10% w 393.09 m NH2007
okolicy mostu

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki nr 90/2 i 94 (Wp), obręb 0036 Wilkanów,
jednostka ewidencyjna 020806_5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski (020806_5.0036.90/2,
020806_5.0036.94).
Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy
ul. Ogrodowej4,a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Wilkanów.

Wywieszono miejscowość .....
Uri Zara Gminy y

Zgód
Wodnoprawnych

Wydział olnictwa, Ochrony ECo e AŚrędawiska I Leśnictwa Waldemar my/Kłodzka, Płac Wolności 1

fax 74 211 1588
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